
ES8433dn

Pienikokoinen A3-väritulostin tarjoaa erinomaista 
tulostuslaatua silloinkin, kun tilaa on vähän

Jos etsit tulostinta, joka tekee kaiken – ja hyvin, ES8433dn on täydellinen valinta, varsinkin kun tilaa on vähän. Unohda 
vanhat, suuret A3-tulostimet. Nämä laitteet sopivat mihin tahansa pieneen toimistoon tai myymälään, ja voit tulostaa 
markkinointimateriaaleja talon sisällä tarvittaessa. ES8433dn vastaa myös kaikkiin tavallisiin tulostustarpeisiin, kun 
tarvitset nopeaa ja luotettavaa toimistotulostusta luottamuksellisille asiakirjoille. 

Keskeiset ominaisuudet

g	 Markkinoiden vähiten tilaa vievä A3-tulostin

g	 Soveltuu täydellisesti mm. vähittäis-
kauppaan

g	 Erinomainen materiaalien käsittely – A6:sta 
A3:een ja jopa 1 321 mm:n bannereihin

g	 Tulostusnopeus jopa 35 s/min

g	 Nopea kaksipuolinen tulostus (valinnainen 
n-malleissa)

g	 Paperikapasiteetti on 2 005 arkkia, 
materiaalin paino 64–256 gm²

g	 ProQ2400 Multi-level -teknologia, 1 200 x 
600 dpi -tulostustarkkuus

g	 Citrix Xen 7.6 -yhteensopivuus – 
ihanteellinen virtuaalisiin verkkoihin

Tärkeitä suojaustoimintoja

g	 Suojaa luottamukselliset asiakirjat 
Private Print -toiminnolla ja valinnaisella 
korttivapautustoiminnolla*, jotta käyttäjät 
voivat tarkastella kaikkia tulostustöitä ennen 
tulostettavien töiden valitsemista

g	 IPSec (Internet Protocol Security) 
-yhteensopivuus takaa, että asiakirjat 
lähetetään ja vastaanotetaan turvallisesti

Kustannuksia ja energiaa säästävä 

g	 Voit tulosta markkinointimateriaalit talon 
sisällä erinomaisen tulostuslaadun ja 
materiaalien joustavuuden ansiosta

g	 Syvä lepotila säästää energiaa, 
automaattinen sammutustila vähentää 
laitteen virrankulutuksen automaattisesti alle 
0,5 wattiin, kun laitetta ei käytetä

g	 Väriaineen säästötila vähentää musteen 
kulutusta vedosten tai sisäisten asiakirjojen 
tulostuksessa

g	 Kaksipuolinen tulostus vähentää paperin 
käyttöä

g	 Mustavalkotulostus, kun värilliset kasetit 
ovat tyhjiä

g	 Tulostintarvikkeiden kierrätysohjelma

g	 LED-tekniikka pidentää laitteen ikää, koska 
liikkuvia osia ei ole

Edistyneet liitännät

g	 Wireless Direct -toiminnon ansiosta 
suojatut, samanaikaiset kiinteät ja 
langattomat verkkoyhteydet

g	 Saatavilla valinnainen langaton LAN-
moduuli

g	 Gigabit Ethernet takaa suurien 
väritiedostojen nopean siirron verkossa

g	 Google Cloud Print 2.0 -yhteensopiva, 
tulostusvalmius missä tahansa

Helppokäyttöinen

g	 Helppo asennus ja käyttöönotto

g	 Asiakirjoja ja malleja voidaan tallentaa 
laitteeseen ja tulostaa ilman käyttäjän 
todennusta

g	 Uudet ominaisuudet voi päivittää 
laitteeseen OKI-portaalin kautta

A3/A4	 a

Väri/mustavalko	 a

Verkkokortti/kaksipuolinen tulostus	 a

Tulostuskoot: A6-1 321 mm, enintään 256 g/m2	 a

1 – 30 käyttäjää	 a



Tulostin

Tulostusnopeus A4: 35 s/min väri/mustavalko, A3: 20 s/min väri/mustavalko

Ensimmäisen sivun tulostus 9,5 sekuntia väri/mustavalko

Lämpenemisaika Noin 25 sekuntia virran kytkemisestä ja noin 20 sekuntia 
virransäästötilasta  

ES8433dn – Väri- ja mustavalkotulostin

Liitännät ja ohjelmistot

Liitännät
USB 2.0 -laitteen liitäntä, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T 
Ethernet, USB 2.0 Host x 1, Wireless IEEE802.11a/b/g/n 
(valinnainen)

Ohjauskielet PCL6 (XL3.0) ja PCL5c, PostScript 3 -emulointi, PDF v1.7, SIDM 
(IBM-PPR, EPSON-FX), XPS

Verkkoprotokollat  

Kaikkien yleisimpien verkkoprotokollien tuki Ethernet-kortilla, 
jossa on sisäinen Web-palvelin tulostimen ja verkkokortin 
asetuksiin ja hallintaan. TCP/IPv4&v6, NetBIOS TCP, DHCP, 
DHCPv6, BOOTP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, WINS, UPNP, 
Bonjour, SMTP, POP3, SNMPv1&v3, SNTP, IPP, IPPS, WSD Print, 
LLTD, IEEE802.1X, LPR, Port9100, Telnet, FTP, Google Cloud 
Print, langaton IEEE802.11a/b/g/n, WEP, WPA, WPA2, Personal, 
Enterprise

Käyttöjärjestelmäyhteen-
sopivuus1

Windows Vista (32- ja 64-bittinen) / Server 2008 (32- ja 
64-bittinen) / Windows 7 (32- ja 64-bittinen) / Server 2008 R2 
(64-bittinen) / Windows 8 (32- ja 64-bittinen) / Server 2012 
(64-bittinen) / Windows 8.1 (32- ja 64-bittinen) / Server 2012 
R2 (64-bittinen) / Windows 10 (32- ja 64-bittinen), Linux PPD, 
Mac OS X 10.8.5–10.11

Edistyksellinen 
verkkokäyttö ja suojaus

IPv6, 802.1x-todennus, SNMP V3, SSL3/TLS HTTPS -salaus, 
Secure Print2, Secure Erase2, tietojen salaus2, IP-suodatus, 
IPSec

Apuohjelmat1

Template Manager3, Color Correct, OKI LPR3, Color Swatch 
Utility3, smart PrintSuperVision3, Print Job Accounting Client, 
Web Driver Installer3, Network Card Setup6, määritystyökalu3, 
PS-gammasäädin, PDF Direct Print3, laiteohjelmiston 
päivitystyökalu, Profile Assistant6

1Tarkista ohjainversiot ja käyttöjärjestelmän yhteensopivuus OKI-sivustosta, 2SDHC-muistikortti pakollinen, 3vain Windows, 4Secure Digital High Capacity (SDHC) -muistikortin tuki enintään 32 Gt. 
OKI ei vastaa yhteensopivuusongelmista, mikäli et käytä alkuperäistä OKIn SDHC-muistikorttia; 5mukaan lukien kaikki tarvikkeet; 6vain Mac OS X;

Tarviketietoja: Tulostimesi suojaamiseksi, ja varmistaaksemme, että saat täyden hyödyn sen toiminnallisuudesta, tämä malli on suunniteltu toimimaan ainoastaan OKI:n alkuperäisillä 
väripatruunoilla. Alkuperäiset värikasetit tunnistaa OKI-tavaramerkistä. Muut värikasetit eivät välttämättä toimi lainkaan, vaikka niiden on ilmoitettu olevan "yhteensopivia", ja vaikka ne 
toimisivatkin, tulostimesi suorituskyky ja tulostuslaatu saattavat heikentyä.

Tulostuslaatu

Tulostustarkkuus ProQ2400-monitasotekniikka, tarkkuus 1200 x 600 dpi ja 600 x 
600 dpi

Laajennukset Auto Color Balance, Photo Enhance ohjaimen avulla (vain 
Windows PCL6 -ohjain)

Paperin käsittely

Paperikapasiteetti Lokero 1: 300 arkkia (80 g/m2) 
Monitoimialusta: 100 arkkia (80 g/m2)

Paperikapasiteetti
lisälokerot

Lokero 2: 535 arkkia (80 g/m2), lokero 3: 535 arkkia (80 g/m2), 
lokero 4: 535 arkkia (80 gm²)

Enimmäispaperikapasiteetti 2 005 arkkia (80 gm²)

Paperikoot

Lokero 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5; lokero 2/3/4: A3, A4, A5, B4, 
B5; monitoimialusta: A3, A4, A5, B4, B5, A6; 11 kirjekuoret 
(Com-10, DL, C5,C4), mukautettu koko (pituus enintään 
1 321 mm mukaan lukien banneri), kaksipuolinen: A3, A4, 
A5, B4, B5, mukautettu koko: Leveys 148,5-297mm, pituus 
182-431,80mm

Paperin paino Lokero 1: 64–220 g/m2; lokero 2/3/4: 64–176 g/m2, 
monitoimialusta: 64–256 g/m2, kaksipuolinen: 64–220 g/m2

Kaksipuolinen tulostus Vakio 

Tulostuskapasiteetti 250 arkkia tulostuspuoli alaspäin, 100 arkkia tulostuspuoli 
ylöspäin, 80 g/m2

Yleiset ominaisuudet

Muisti
Vakio-RAM: 256 Mt, RAM-muistin enimmäismäärä: 768 Mt
valinnainen SDHC-muistikortti4: 16 Gt

Käyttöympäristö

Käyttölämpötila/-kosteus: 10 °C – 32°C (suositus 17 °C –  
27 °C)/ suhteellinen kosteus 20% – 80%  
(suositus 50 % – 70 %)
Säilytyslämpötila/-kosteus: -10–43 °C,  
suhteellinen kosteus 10–90 %

Jännite Yksivaihe 220–240 VAC, taajuus 50/60 Hz +/-2 %

Virrankulutus
Keskimäärin: 700W, enintään: < 1 400 W; lepotila: 100 W; 
Virransäästö: < 12 W, syvä lepotila: <1,0W,  
automaattinen virrankatkaisu: <0,15 W

Melutaso Käytön aikana: <52 dB(A), Valmiustila: 32 dB(A) tai vähemmän, 
virransäästötila: taustakohinataso

Mitat (L x S x K) 449 x 552 x 360mm

Paino5 noin 40 kg

Kapasiteetit Enintään: 75 000 sivua/kk, suositellaan: 1 500–5 000 sivua/kk

Takuu 1 vuosi

Tuotteen tilausnumero ES8433dn: 46396624

Kulutustarvikkeet (tilausnumerot)

Värikasetit*
(10 000 sivua)

Syaani: 46443119 Magenta: 46443118 Keltainen: 46443117 
Musta: 46443120

Kuvarummut**
(30 000 sivua)

Syaani: 46438015 Magenta: 46438014 Keltainen: 46438013 
Musta: 46438016

Kuljetushihna
(80 000 sivua) 44846204

Kuumenninyksikkö
(100 000 sivua) 44848805

*�Väriaineet: A4-sivujen tulostuskapasiteetti ISO/ISC 19798 -standardin mukaisesti  
Tulostin toimitetaan 10 000 A4-sivun värikasetilla

**Rumpu: Tulostettujen A4-sivujen keskimääräinen lukumäärä.

Lisävarusteet (tilausnumerot)

Muisti 256 Mt: 01182907, 512 Mt: 01182908

SDHC-muistikortti4 16 Gt: 44848903

2./3./4. paperilokero 44713903

Kaappi 01321101

Jalusta pyörillä 44853903

Langaton LAN-moduuli 45830202

IC-kortinlukijan pidike 46539501

Fontit

Sisäiset fontit Skaalattavat fontit: 87 PCL-fonttia ja 80 PostScript-fonttia, PCL 
Bitmap -fontit: LinePrinter,OCR-A/B,USPS ZIP -viivakoodi

Viivakoodi

10 yksiulotteista viivakoodia, joista on valittavissa 26 
muunnelmaa: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, 
Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, 
ZIP+4 POSTNET; 2 kaksiulotteista viivakoodia: PDF417, QR-koodi
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